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Исполнение верхней части опоры. 
На данных опорах дополнительных элементов в 
верхней части опоры не изготавливается. На диа- 
метр 57 допускается только установка торшерно- 
го светильника, что не требует дополнительных 
крепежных элементов на опоре. 

Ревизионный лючок. 
В нижней части опоры на расстояние 400 мм от 
фланца изготавливается лючок для обслужива- 
ния. 
Внутри лючка устанавливаются 2 параллельные 
планки для монтажа электрооборудования и до- 
полнительная планка для заземления или зану- 
ления опоры. 
Сверху лючок закрывается крышкой, которая 
вырезается непосредственно из тела опоры, в 
процессе раскроя заготовки. Крышка устанавли- 
вается «заподлицо» и крепится установочным 
болтом. 

Окна для ввода и вывода кабеля. 
Для осуществления ввода и вывода питающего 
кабеля в подземной части опоры изготавливают- 
ся два окна в параллельных плоскостях. 

http://www.spb-electrosvet.ru/
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Обозначение опоры 
D d Н Н1 Масса 

Установочное 
место 

кронштейна мм мм м м кг 

ОТп(108/57)-1,5-0,8 108 57 1,5 0,8 22 - 

ОТп(108/57)-2,0-0,8 108 57 2 0,8 24 - 

ОТп(108/57)-2,5-0,8 108 57 2,5 0,8 29 - 

ОТп(108/57)-3,0-0,8 108 57 3 0,8 32 - 

ОТп(108/57)-3,2-0,8 108 57 3,2 0,8 34 - 

ОТп(108/57)-3,5-0,8 108 57 3,5 0,8 37 - 

ОТп(108/57)-3,7-1,0 108 57 3,7 1 39 - 

D- диаметр нижней трубы опоры, мм 
d - диаметр верхней трубы опоры, мм 
Н - высота надземной части опоры, м 
Н1- глубина подземной части опоры, м 

 

Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические 
характеристики изделия. 
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Варианты исполнения верхней части 
опоры. 
При установке консольного светильника: 
В верхней части опоры для возможности уста- 
новки кронштейна изготавливаются 2 ряда 
крепежных отверстий. Каждый ряд включает в 
себя 3 отверстия, расположенные под углом 
120° друг к другу. 
В качестве крепежных отверстий методом тер- 
мической формовки металла изготавливаются 
резьбовые втулки, имеющие эстетичный вид. 
Применяются кронштейны с установочным ме- 
стом «фланец». Установка кронштейна проис- 
ходит внутрь опоры, фиксация осуществляется 
через опору. 
При установке торшерного светильника: 
Сверху опоры вваривается переходник диаме- 
тром, соответствующим диаметру посадочного 
места светильника. 

Ревизионный лючок. 
В нижней части опоры на расстоянии 400 мм от 
фланца изготавливается лючок для обслужива- 
ния. 
Внутри лючка устанавливаются 2 параллельные 
планки для монтажа электрооборудования и 
дополнительная планка для заземления или 
зануления опоры. 
Сверху лючок закрывается защитной декора- 
тивной крышкой. 

Окна для ввода и вывода кабеля. 
Для осуществления ввода и вывода питающего 
кабеля в подземной части опоры изготавлива- 
ются два окна в параллельных плоскостях. 

http://www.spb-electrosvet.ru/
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Обозначение опоры 
D d Н Н1 Масса 

Установочное 
место 

кронштейна м м мм мм кг 

ОТп(108/76)-1,5-0,8 108 76 1,5 0,8 22 Ф2 , Ф3 

ОТп(108/76)-2,0-0,8 108 76 2 0,8 25 Ф2 , Ф3 

ОТп(108/76)-2,5-0,8 108 76 2,5 0,8 30 Ф2 , Ф3 

ОТп(108/76)-3,0-0,8 108 76 3 0,8 33 Ф2 , Ф3 

ОТп(108/76)-3,2-0,8 108 76 3,2 0,8 35 Ф2 , Ф3 

ОТп(108/76)-3,5-0,8 108 76 3,5 0,8 37 Ф2 , Ф3 

ОТп(108/76)-3,5-1,0 108 76 3,5 1 39 Ф2 , Ф3 

ОТп(108/76)-4,0-1,0 108 76 4 1 41 Ф2 , Ф3 

ОТп(108/76)-4,5-1,0 108 76 4,5 1 44 Ф2 , Ф3 

D- диаметр нижней трубы опоры, мм 
d- диаметр верхней трубы опоры, мм 
Н- высота надземной части опоры, м 
Н1- глубина подземной части опоры, м 

 

Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические 
характеристики изделия. 
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Варианты исполнения верхней части 
опоры. 
При установке консольного светильника: 
В верхней части опоры для возможности уста- 
новки кронштейна изготавливаются 2 ряда 
крепежных отверстий. Каждый ряд включает 
в себя 3 отверстия, расположенные под углом 
120° друг к другу. 
В качестве крепежных отверстий методом тер- 
мической формовки металла изготавливаются 
резьбовые втулки, имеющие эстетичный вид. 
Применяются кронштейны с установочным ме- 
стом «фланец». Установка кронштейна проис- 
ходит внутрь опоры, фиксация осуществляется 
через опору. 
При установке торшерного светильника: 
Сверху опоры вваривается переходник диаме- 
тром, соответствующим диаметру посадочно- 
го места светильника. 

Ревизионный лючок. 
В нижней части опоры на расстоянии 400 мм 
от фланца изготавливается лючок для обслу- 
живания. 
Внутри лючка устанавливаются 2 параллель- 
ные планки для монтажа электрооборудова- 
ния и дополнительная планка для заземления 
или зануления опоры. 
Сверху лючок закрывается защитной декора- 
тивной крышкой. 

Окна для ввода и вывода кабеля. 
Для осуществления ввода и вывода питающего 
кабеля в подземной части опоры изготавлива- 
ются два окна в параллельных плоскостях. 

http://www.spb-electrosvet.ru/
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Обозначение опоры 

D d Н Н1 Масса 
Установочное 

место 
кронштейна м м мм мм кг 

ОТп(159/76)-2,5-0,8 159 76 2,5 0,8 39 Ф2 , Ф3 

ОТп(159/76)-3,0-0,8 159 76 3 0,8 42 Ф2 , Ф3 

ОТп(159/76)-3,0-1,0 159 76 3 1 45 Ф2 , Ф3 

ОТп(159/76)-3,5-0,8 159 76 3,5 0,8 45 Ф2 , Ф3 

ОТп(159/76)-3,5-1,0 159 76 3,5 1 48 Ф2 , Ф3 

ОТп(159/76)-4,0-1,5 159 76 4 1,5 61 Ф2 , Ф3 

ОТп(159/76)-4,5-1,5 159 76 4,5 1,5 64 Ф2 , Ф3 

ОТп(159/76)-5,0-1,5 159 76 5 1,5 67 Ф2 , Ф3 

D- диаметр нижней трубы опоры, мм 
d - диаметр верхней трубы опоры, мм 
Н - высота надземной части опоры, м 
Н1- глубина подземной части опоры, м 

 

Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические 
характеристики изделия. 
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Опоры трубчатые прямостоечные тип 133/108 
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Место крепления 
кронштейна. 
В верхней части опоры для воз- 
можности установки кронштейна 
изготавливаются 2 ряда крепеж- 
ных отверстий. Каждый ряд вклю- 
чает в себя 3 отверстия, распо- 
ложенные под углом 120° друг к 
другу. 
В качестве крепежных отверстий 
методом термической формовки 
металла изготавливаются резьбо- 
вые втулки, имеющие эстетичный 
вид. 
Применяются кронштейны с уста- 
новочным местом «фланец». Уста- 
новка кронштейна происходит 
внутрь опоры, фиксация осущест- 
вляется через опору. 

Ревизионный лючок. 
В нижней части опоры на расстоя- 
нии 400 мм от фланца изготавли- 
вается лючок для обслуживания. 
Внутри лючка устанавливаются 2 
параллельные планки для монта- 
жа электрооборудования и допол- 
нительная планка для заземления 
или зануления опоры. 
Сверху лючок закрывается защит- 
ной декоративной крышкой. 

Окна для ввода и вывода 
кабеля. 
Для осуществления ввода и выво- 
да питающего кабеля в подземной 
части опоры изготавливаются два 
окна в параллельных плоскостях. 

http://www.spb-electrosvet.ru/
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Обозначение опоры 

D d Н Н1 Масса 
Установочное 

место 
кронштейна м м мм мм кг 

ОТп(133/108)-5,0-1,5 133 108 5 1,5 77 Ф5 

ОТп(133/108)-5,0-2,0 133 108 5 2 82 Ф5 

ОТп(133/108)-6,0-1,5 133 108 6 1,5 87 Ф5 

ОТп(133/108)-6,0-2,0 133 108 6 2 92 Ф5 

ОТп(133/108)-7,0-1,5 133 108 7 1,5 97 Ф5 

ОТп(133/108)-7,0-2,0 133 108 7 2 103 Ф5 

ОТп(133/108)-8,0-1,5 133 108 8 1,5 107 Ф5 

ОТп(133/108)-8,0-2,0 133 108 8 2 112 Ф5 

ОТп(133/108)-9,0-1,5 133 108 9 1,5 116 Ф5 

ОТп(133/108)-9,0-2,0 133 108 9 2 121 Ф5 

D - диаметр нижней трубы опоры, мм 
d - диаметр верхней трубы опоры, мм 
Н - высота надземной части опоры, м 
Н1- глубина подземной части опоры, м 

 

Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические 
характеристики изделия. 

 info@spb-electrosvet.ru 22 

mailto:info@spb-electrosvet.ru


 
 

 

Опоры трубчатые прямостоечные тип 159/133 
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Ревизионный лючок. 
В нижней части опоры на расстоя- 
нии 400 мм от фланца изготавли- 
вается лючок для обслуживания. 
Внутри лючка устанавливаются 2 
параллельные планки для монта- 
жа электрооборудования и допол- 
нительная планка для заземления 
или зануления опоры. 
Сверху лючок закрывается защит- 
ной декоративной крышкой. 

Место крепления 
кронштейна. 
На данных опорах дополнитель- 
ные элементы в верхней части 
опоры не изготавливаются. 
Применяются кронштейны с уста- 
новочным местом «обечайка». 
Установка кронштейна происхо- 
дит сверху опоры, фиксация осу- 
ществляется через обечайку. 

Окна для ввода и вывода 
кабеля. 
Для осуществления ввода и выво- 
да питающего кабеля в подземной 
части опоры изготавливаются два 
окна в параллельных плоскостях. 

http://www.spb-electrosvet.ru/
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Обозначение опоры 

D d Н Н1 Масса 
Установочное 

место 
кронштейна м м мм мм кг 

ОТп(159/133)-5,0-1,5 159 133 5 1,5 100 О1 

ОТп(159/133)-5,0-2,0 159 133 5 2 108 О1 

ОТп(159/133)-6,0-1,5 159 133 6 1,5 111 О1 

ОТп(159/133)-6,0-2,0 159 133 6 2 119 О1 

ОТп(159/133)-7,0-1,5 159 133 7 1,5 127 О1 

ОТп(159/133)-7,0-2,0 159 133 7 2 135 О1 

ОТп(159/133)-8,0-1,5 159 133 8 1,5 138 О1 

ОТп(159/133)-8,0-2,0 159 133 8 2 146 О1 

ОТп(159/133)-9,0-1,5 159 133 9 1,5 150 О1 

ОТп(159/133)-9,0-2,0 159 133 9 2 158 О1 

ОТп(159/133)-10,0-2,0 159 133 10 2 169 О1 

D - диаметр нижней трубы опоры, мм 
d - диаметр верхней трубы опоры, мм 
Н - высота надземной части опоры, м 
Н1 - глубина подземной части опоры, м 

Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические 
характеристики изделия. 
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