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Место крепления кронштейна. 
В верхней части опоры для возможности уста- 
новки кронштейна изготавливаются 2 ряда 
крепежных отверстий. В каждом ряду изготав- 
ливаются по 4 симметрично расположенных 
отверстия. 
В качестве крепежных отверстий применяются 
типовые гайки, которые навариваются поверх 
заранее изготовленных отверстий. 
Применяются кронштейны с установочным ме- 
стом «фланец». Установка кронштейна проис- 
ходит внутрь опоры, фиксация осуществляется 
через опору. 

Отверстие под ввод кабеля. 
В верхней части силовой опоры изготавливает- 
ся отверстие диаметром 25 мм для возможно- 
сти завода питающего кабеля, подведенного 
воздушным путем внутрь, для питания уста- 
новленных осветительных приборов. 
В силовой граненой опоре предусмотрено от- 
верстие под болт М10 для возможности осу- 
ществления заземления. 

Фланцевое соединение. 
Установка фланцевой опоры производится на 
основание (фундаментный блок), которое 
устанавливается в заранее подготовленный 
котлован и бетонируется. 
Соединение опоры с фундаментным блоком 
осуществляется при помощи болтов или шпи- 
лек через крепежные отверстия, расположен- 
ные на фланцах. 
Основными преимуществами фланцевых опор 
являются удобство их монтажа и возможность 
регулировки вертикального положения опоры 
после её установки. 
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Таблица рекомендуемых закладных изделий для установки ОГКСф. 
 

Обозначение опоры 
Рекомендуемый 

фундаментный блок 
Рекомендуемая консоль 

Рекомендуемый 
выносной фундамент 

ОГКСф-400-8,0 ФБ-0,219-2,5 К-0,219-L ФВ-0,219-H-L 

ОГКСф-400-9,0 ФБ-0,219-2,5 К-0,219-L ФВ-0,219-H-L 

ОГКСф-400-10,0 ФБ-0,219-2,5 К-0,219-L ФВ-0,219-H-L 

ОГКСф-700-8,0 ФБ-0,273-2,5 К-0,273-L ФВ-0,273-H-L 

ОГКСф-700-9,0 ФБ-0,273-2,5 К-0,273-L ФВ-0,273-H-L 

ОГКСф-700-10,0 ФБ-0,273-2,5 К-0,273-L ФВ-0,273-H-L 

ОГКСф-1000-8,0 ФБ-0,325-3,0 К-0,325-L ФВ-0,325-H-L 

ОГКСф-1000-9,0 ФБ-0,325-3,0 К-0,325-L ФВ-0,325-H-L 

ОГКСф-1000-10,0 ФБ-0,325-3,0 К-0,325-L ФВ-0,325-H-L 

ОГКСф-1300-8,0 ФБ-0,325-3,0 К-0,325-L ФВ-0,325-H-L 

ОГКСф-1300-9,0 ФБ-0,325-3,0 К-0,325-L ФВ-0,325-H-L 

ОГКСф-1300-10,0 ФБ-0,325-3,0 К-0,325-L ФВ-0,325-H-L 

Более подробную информацию о монтаже закладных изделий смотрите на страницах 96 - 111. 
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Обозначение 
опоры 

Р Н D d Масса 
Установочное 

место 
кронштейна 

Фланец опоры  

Фундаментный 
блок 

ØА Sфл Мц n dотв 
Обозначение фланца 

кг м мм мм кг мм мм мм шт мм 

 

ОГКСф-400-8,0 

 
 
 
 
 
 

400 

 

8 

 

240 

 

150 

 

184 

 

Ф6 

 

440 

 

16 

 

340 

 

8 

 

28 

 

фл.440x16-Мц340-8х28 

ФБ-0,219-2,0 

ФБ-0,219-2,5 

ФБ-0,219-3,0 

 

ОГКСф-400-9,0 

 

9 

 

240 

 

150 

 

204 

 

Ф6 

 

440 

 

16 

 

340 

 

8 

 

28 

 

фл.440x16-Мц340-8х28 

ФБ-0,219-2,0 

ФБ-0,219-2,5 

ФБ-0,219-3,0 

 

ОГКСф-400-10,0 

 

10 

 

240 

 

150 

 

225 

 

Ф6 

 

440 

 

16 

 

340 

 

8 

 

28 

 

фл.440x16-Мц340-8х28 

ФБ-0,219-2,0 

ФБ-0,219-2,5 

ФБ-0,219-3,0 

 

ОГКСф-700-8,0 

 
 
 
 
 
 

700 

 

8 

 

300 

 

150 

 

221 

 

Ф6 

 

520 

 

20 

 

420 

 

8 

 

34 

 

фл.520x20-Мц420-8х34 

ФБ-0,273-2,0 

ФБ-0,273-2,5 

ФБ-0,273-3,0 

 

ОГКСф-700-9,0 

 

9 

 

300 

 

150 

 

245 

 

Ф6 

 

520 

 

20 

 

420 

 

8 

 

34 

 

фл.520x20-Мц420-8х34 

ФБ-0,273-2,0 

ФБ-0,273-2,5 

ФБ-0,273-3,0 

 

ОГКСф-700-10,0 

 

10 

 

300 

 

150 

 

268 

 

Ф6 

 

520 

 

20 

 

420 

 

8 

 

34 

 

фл.520x20-Мц420-8х34 

ФБ-0,273-2,0 

ФБ-0,273-2,5 

ФБ-0,273-3,0 

 

ОГКСф-1000-8,0 

 
 
 
 
 

 
1000 

 

8 

 

300 

 

150 

 

280 

 

Ф6 

 

540 

 

25 

 

420 

 

8 

 

40 

 

фл.540x25-Мц420-8х40 

ФБ-0,325-2,0 

ФБ-0,325-2,5 

ФБ-0,325-3,0 

 

ОГКСф-1000-9,0 

 

9 

 

300 

 

150 

 

311 

 

Ф6 

 

540 

 

25 

 

420 

 

8 

 

40 

 

фл.540x25-Мц420-8х40 

ФБ-0,325-2,0 

ФБ-0,325-2,5 

ФБ-0,325-3,0 

 

ОГКСф-1000-10,0 

 

10 

 

300 

 

150 

 

399 

 

Ф6 

 

540 

 

25 

 

420 

 

8 

 

40 

 

фл.540x25-Мц420-8х40 

ФБ-0,325-2,0 

ФБ-0,325-2,5 

ФБ-0,325-3,0 

 

ОГКСф-1300-8,0 

 
 
 
 
 

 
1300 

 

8 

 

300 

 

150 

 

327 

 

Ф6 

 

540 

 

25 

 

420 

 

8 

 

40 

 

фл.540x25-Мц420-8х40 

ФБ-0,325-2,0 

ФБ-0,325-2,5 

ФБ-0,325-3,0 

 

ОГКСф-1300-9,0 

 

9 

 

325 

 

150 

 

380 

 

Ф6 

 

540 

 

25 

 

420 

 

10 

 

40 

 

фл.540x25-Мц420-10х40 

ФБ-0,325-2,0 

ФБ-0,325-2,5 

ФБ-0,325-3,0 

 

ОГКСф-1300-10,0 

 

10 

 

350 

 

150 

 

442 

 

Ф6 

 

570 

 

25 

 

420 

 

10 

 

40 

 

фл.540x25-Мц420-10х40 

ФБ-0,325-2,0 

ФБ-0,325-2,5 

ФБ-0,325-3,0 
 

P - максимально допустимая нагрузка, кг 
Н - высота надземной части опоры, м 
D - нижний вписанный диаметр опоры, мм 
d - верхний вписанный диаметр опоры, мм 

ØА - наружный диаметр фланца опоры, мм 
Sфл - толщина фланца опоры, мм 
Мц - межцентровое расстояние крепежных отверстий на фланце, мм 
n - количество крепежных отверстий, шт 
dотв - диаметр крепежного отверстия, мм 

 
 
 

 

Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические 
характеристики изделия. 

info@spb-electrosvet.ru   30 

mailto:info@spb-electrosvet.ru


 
 

 

Опоры граненые конические силовые прямостоечные 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.spb-electrosvet.ru  

Отверстие под ввод кабеля. 
В верхней части силовой опоры изготавливается 
отверстие диаметром 25 мм для возможности 
завода питающего кабеля, подведенного воз- 
душным путем внутрь, для питания установлен- 
ных осветительных приборов. 
В силовой граненой опоре предусмотрено от- 
верстие под болт М10 для возможности осу- 
ществления заземления. 
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Место крепления кронштейна. 
В верхней части опоры для возможности установ- 
ки кронштейна изготавливаются 2 ряда крепеж- 
ных отверстий. В каждом ряду изготавливаются 
по 4 симметрично расположенных отверстия. 
В качестве крепежных отверстий применяются 
типовые гайки, которые навариваются поверх за- 
ранее изготовленных отверстий. 
Применяются кронштейны с установочным ме- 
стом «фланец». Установка кронштейна проис- 
ходит внутрь опоры, фиксация осуществляется 
через опору. 
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Обозначение опоры 

Р Н Н1 D d Масса 
Установочное 

место 
кронштейна кг м м мм мм кг 

ОГКСп-400-8,0-2,0  
 

400 

8 2 260 150 225  
 

Ф6 
ОГКСп-400-9,0-2,0 9 2 260 150 245 

ОГКСп-400-9,0-2,5 9 2,5 265 150 260 

ОГКСп-400-10,0-2,0 10 2 260 150 270 

ОГКСп-700-8,0-2,0  
 

700 

8 2 295 150 300  
 

Ф6 
ОГКСп-700-9,0-2,0 9 2 295 150 330 

ОГКСп-700-9,0-2,5 9 2,5 300 150 340 

ОГКСп-700-10,0-2,0 10 2 300 150 425 

ОГКСп-1000-8,0-2,5 
1000 

8 2,5 310 150 380 
Ф6 

ОГКСп-1000-9,0-2,5 9 2,5 310 150 420 

P - максимально допустимая нагрузка, кг 
Н - высота надземной части опоры, м 
Н1 - глубина подземной части опоры, м 
D - нижний вписанный диаметр опоры, мм 
d - верхний вписанный диаметр опоры, мм 

 

Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические 
характеристики изделия. 
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