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Место крепления 
кронштейна. 
В верхней части опоры для воз- 
можности установки кронштейна 
изготавливаются 2 ряда крепеж- 
ных отверстий. В каждом ряду из- 
готавливаются по 4 симметрично 
расположенных отверстия. 
В качестве крепежных отверстий 
применяются типовые гайки, кото- 
рые навариваются поверх заранее 
изготовленных отверстий. 
Применяются кронштейны с уста- 
новочным местом «фланец». Уста- 
новка кронштейна происходит 
внутрь опоры, фиксация осущест- 
вляется через опору. 

Отверстие под ввод кабеля. 
В верхней части силовой опоры 
изготавливается отверстие диа- 
метром 25 мм для возможности 
завода питающего кабеля, подве- 
денного воздушным путем внутрь, 
для питания установленных осве- 
тительных приборов. 
В силовой граненой опоре пред- 
усмотрено отверстие под болт 
М10 для возможности осущест- 
вления заземления. 

Фланцевое соединение. 
Установка фланцевой опоры 
производится на основание 
(фундаментный блок), которое 
устанавливается в заранее подго- 
товленный котлован и бетониру- 
ется. 
Соединение опоры с фундамент- 
ным блоком осуществляется при 
помощи болтов или шпилек через 
крепежные отверстия, располо- 
женные на фланцах. 
Основными преимуществами 
фланцевых опор являются удоб- 
ство их монтажа и возможность 
регулировки вертикального поло- 
жения опоры после её установки. 
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Опоры контактной сети граненые фланцевые 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Обозначение 
опоры 

Р Н D d Масса 
Установочное 

место 
кронштейна 

Фланец опоры Рекомендуемый 
фундаментный 

блок 
ØА Sфл Мц n dотв 

Обозначение фланца 
кг м мм мм кг мм мм мм шт мм 

ОКСГф-400-9,0  
 
 

400 

9,0 289 216 305 Ф7 500 16 420 8 28 фл.500х16-Мц420-8х28 ФБ-273-L 

ОКСГф-400-10,0 10,0 314 216 353 Ф7 500 16 420 8 28 фл.500х16-Мц420-8х28 ФБ-273-L 

ОКСГф-400-11,0 11,0 343 216 407 Ф7 560 16 470 10 28 фл.560х16-Мц470-10х28 ФБ-325-L 

ОКСГф-400-12,0 12,0 363 216 458 Ф7 560 16 470 10 28 фл.560х16-Мц470-10х28 ФБ-325-L 

ОКСГф-700-9,0  
 
 

700 

9,0 324 255 421 Ф7 560 16 470 10 28 фл.560х16-Мц470-10х28 ФБ-325-L 

ОКСГф-700-10,0 10,0 353 255 477 Ф8 550 16 460 12 28 фл.550х16-Мц460-12х28 ФБ-377-L 

ОКСГф-700-11,0 11,0 353 255 546 Ф8 590 20 490 10 34 фл.590х20-Мц490-10х34 ФБ-377-L 

ОКСГф-700-12,0 12,0 412 255 630 Ф8 600 16 520 12 28 фл.600х16-Мц520-12х28 ФБ-426-L 

ОКСГф-1000-9,0  
 
 

1000 

9,0 373 255 446 Ф8 580 20 480 10 34 фл.580х20-Мц480-10х34 ФБ-377-L 

ОКСГф-1000-10,0 10,0 412 255 530 Ф8 630 20 530 10 34 фл.630х20-Мц530-10х34 ФБ-426-L 

ОКСГф-1000-11,0 11,0 422 304 624 Ф9 630 20 530 10 34 фл.630х20-Мц530-10х34 ФБ-426-L 

ОКСГф-1000-12,0 12,0 451 304 702 Ф9 660 20 560 10 34 фл.660х20-Мц560-10х34 ФБ-426-L 

ОКСГф-1500-9,0  
 
 

1500 

9,0 422 304 516 Ф9 630 20 530 12 34 фл.630х20-Мц530-12х34 ФБ-426-L 

ОКСГф-1500-10,0 10,0 466 304 617 Ф9 690 20 580 12 34 фл.690х20-Мц580-12х34 ФБ-426-L 

ОКСГф-1500-11,0 11,0 451 304 861 Ф9 690 25 560 10 40 фл.690х25-Мц560-10х40 ФБ-426-L 

ОКСГф-1500-12,0 12,0 461 353 1002 Ф10 690 25 570 12 40 фл.690х25-Мц570-12х40 ФБ-426-L 

ОКСГф-1800-9,0  
 
 

1800 

9,0 407 304 687 Ф9 650 25 530 10 40 фл.650х25-Мц530-10х40 ФБ-426-L 

ОКСГф-1800-10,0 10,0 446 304 781 Ф9 675 25 555 10 40 фл.675х25-Мц555-10х40 ФБ-426-L 

ОКСГф-1800-11,0 11,0 461 353 923 Ф10 690 25 570 12 40 фл.690х25-Мц570-12х40 ФБ-426-L 

ОКСГф-1800-12,0 12,0 500 353 1047 Ф10 750 25 630 12 40 фл.750х25-Мц630-12х40 ФБ-530-L 

ОКСГф-2000-9,0  
 
 

2000 

9,0 426 304 691 Ф9 655 25 535 10 40 фл.655х25-Мц535-10х40 ФБ-426-L 

ОКСГф-2000-10,0 10,0 466 304 817 Ф9 695 25 575 12 40 фл.695х25-Мц575-12х40 ФБ-426-L 

ОКСГф-2000-11,0 11,0 480 353 944 Ф10 750 25 630 12 40 фл.750х25-Мц630-12х40 ФБ-530-L 

ОКСГф-2000-12,0 12,0 520 353 1093 Ф10 790 30 650 10 46 фл.790х30-Мц650-10х46 ФБ-530-L 

ОКСГф-2500-9,0  
 
 

2500 

9,0 451 353 754 Ф10 750 25 630 12 40 фл.750х25-Мц630-12х40 ФБ-530-L 

ОКСГф-2500-10,0 10,0 490 353 893 Ф10 790 30 650 10 46 фл.790х30-Мц650-10х46 ФБ-530-L 

ОКСГф-2500-11,0 11,0 529 353 992 Ф10 800 30 660 10 46 фл.800х30-Мц660-10х46 ФБ-530-L 

ОКСГф-2500-12,0 12,0 549 402 1220 Ф11 820 30 680 12 46 фл.820х30-Мц680-12х46 ФБ-530-L 

ОКСГф-3000-9,0  
 
 

3000 

9,0 495 353 795 Ф10 790 30 650 10 46 фл.790х30-Мц650-10х46 ФБ-530-L 

ОКСГф-3000-10,0 10,0 529 353 933 Ф10 800 30 660 12 46 фл.800х30-Мц660-12х46 ФБ-530-L 

ОКСГф-3000-11,0 11,0 569 353 1069 Ф10 840 30 700 12 46 фл.840х30-Мц700-12х46 ФБ-530-L 

ОКСГф-3000-12,0 12,0 598 402 1262 Ф11 870 30 730 12 46 фл.870х30-Мц730-12х46 ФБ-530-L 
 

P - максимально допустимая нагрузка, кг 
Н - высота надземной части опоры, м 
D - нижний вписанный диаметр опоры, мм 
d - верхний вписанный диаметр опоры, мм 

ØА - наружный диаметр фланца опоры, мм 
Sфл - толщина фланца опоры, мм 
Мц - межцентровое расстояние крепежных отверстий на фланце, мм 
n - количество крепежных отверстий, шт 
dотв - диаметр крепежного отверстия, мм 

 

 

Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические 
характеристики изделия. 
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Место крепления 
кронштейна. 
В верхней части опоры для воз- 
можности установки кронштейна 
изготавливаются 2 ряда крепеж- 
ных отверстий. В каждом ряду из- 
готавливаются по 4 симметрично 
расположенных отверстия. 
В качестве крепежных отверстий 
применяются типовые гайки, кото- 
рые навариваются поверх заранее 
изготовленных отверстий. 
Применяются кронштейны с уста- 
новочным местом «фланец». Уста- 
новка кронштейна происходит 
внутрь опоры, фиксация осущест- 
вляется через опору. 

Отверстие под ввод кабеля. 
В верхней части силовой опоры 
изготавливается отверстие диа- 
метром 25 мм для возможности 
завода питающего кабеля, подве- 
денного воздушным путем внутрь, 
для осуществления питания уста- 
новленных осветительных прибо- 
ров. 
В силовой граненой опоре пред- 
усмотрено отверстие под болт 
М10 для возможности осущест- 
вления заземления. 
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Обозначение опоры 
Р Н Н1 D d Масса 

Установочное 
место 

кронштейна кг м м мм мм кг 

ОКСГп-400-9,0-2,0  
 
 

400 

9,0 2,0 306 216 340 Ф7 

ОКСГп-400-9,0-2,5 9,0 2,5 310 216 355 Ф7 

ОКСГп-400-9,0-3,0 9,0 3,0 314 216 371 Ф7 

ОКСГп-400-10,0-2,0 10,0 2,0 333 216 390 Ф7 

ОКСГп-700-9,0-2,0  
 
 

700 

9,0 2,0 339 255 480 Ф8 

ОКСГп-700-9,0-2,5 9,0 2,5 343 255 502 Ф8 

ОКСГп-700-9,0-3,0 9,0 3,0 346 255 523 Ф8 

ОКСГп-700-10,0-2,0 10,0 2,0 373 255 537 Ф8 

ОКСГп-1000-9,0-2,0  
 
 

1000 

9,0 2,0 399 255 507 Ф8 

ОКСГп-1000-9,0-2,5 9,0 2,5 405 255 530 Ф8 

ОКСГп-1000-9,0-3,0 9,0 3,0 412 255 553 Ф8 

ОКСГп-1000-10,0-2,0 10,0 2,0 443 255 597 Ф8 

ОКСГп-1500-9,0-2,0  
 
 

1500 

9,0 2,0 448 304 590 Ф9 

ОКСГп-1500-9,0-2,5 9,0 2,5 454 304 617 Ф9 

ОКСГп-1500-9,0-3,0 9,0 3,0 461 304 644 Ф9 

ОКСГп-1500-10,0-2,0 10,0 2,0 498 304 697 Ф9 

ОКСГп-1800-9,0-2,0  
 
 

1800 

9,0 2,0 429 304 786 Ф9 

ОКСГп-1800-9,0-2,5 9,0 2,5 435 304 822 Ф9 

ОКСГп-1800-9,0-3,0 9,0 3,0 441 304 858 Ф9 

ОКСГп-1800-10,0-2,0 10,0 2,0 475 304 883 Ф9 

ОКСГп-2000-9,0-2,0  
 
 

2000 

9,0 2,0 454 304 788 Ф9 

ОКСГп-2000-9,0-2,5 9,0 2,5 461 304 823 Ф9 

ОКСГп-2000-9,0-3,0 9,0 3,0 468 304 861 Ф9 

ОКСГп-2000-10,0-2,0 10,0 2,0 498 304 923 Ф9 

ОКСГп-2500-9,0-2,0  
 
 

2500 

9,0 2,0 473 353 864 Ф10 

ОКСГп-2500-9,0-2,5 9,0 2,5 478 353 904 Ф10 

ОКСГп-2500-9,0-3,0 9,0 3,0 483 353 942 Ф10 

ОКСГп-2500-10,0-2,0 10,0 2,0 518 353 958 Ф10 

ОКСГп-3000-9,0-2,0  
 
 

3000 

9,0 2,0 526 353 882 Ф10 

ОКСГп-3000-9,0-2,5 9,0 2,5 534 353 899 Ф10 

ОКСГп-3000-9,0-3,0 9,0 3,0 542 353 991 Ф10 

ОКСГп-3000-10,0-2,0 10,0 2,0 565 353 1029 Ф10 

P - максимально допустимая нагрузка, кг 
Н - высота надземной части опоры, м 
Н1 - глубина подземной части опоры, м 
D - нижний вписанный диаметр опоры, мм 
d - верхний вписанный диаметр опоры, мм 
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