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Исполнение верхней части 
опоры. 
На силовых трубчатых опорах до- 
полнительные элементы в верх- 
ней части опоры не изготавлива- 
ются. 
Применяются кронштейны с уста- 
новочным местом «обечайка». 
Установка кронштейна происхо- 
дит поверх опоры, фиксация осу- 
ществляется через обечайку. 

Отверстие под ввод кабеля. 
В верхней части силовой опоры 
изготавливается отверстие диа- 
метром 25 мм для возможности 
завода питающего кабеля, подве- 
денного воздушным путем внутрь, 
для питания установленных осве- 
тительных приборов. 
В силовой трубчатой опоре 
предусмотрено отверстие под 
болт М10 для возможности осу- 
ществления заземления. 

Фланцевое соединение. 
Установка фланцевой опоры 
производится на основание 
(фундаментный блок), которое 
устанавливается в заранее подго- 
товленный котлован и бетониру- 
ется. 
Соединение опоры с фундамент- 
ным блоком осуществляется при 
помощи болтов или шпилек через 
крепежные отверстия, располо- 
женные на фланцах. 
Основным преимуществом флан- 
цевых опор является удобство их 
монтажа и возможность регули- 
ровки вертикального положения 
опоры после её установки. 
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Обозначение 
опоры 

Р Н D d Масса 
Установочное 

место 
кронштейна 

Фланец опоры Рекомендуемый 
фундаментный 

блок 
ØА Sфл Мц n dотв 

Обозначение фланца 
кг м мм мм кг мм мм мм шт мм 

ОКСТф-300-9,0  
 

300 

9,0 219 168 383 О2 425 16 350 8 28 фл.425х16-Мц350-8х28 ФБ-219-L 

ОКСТф-300-10,0 10,0 273 168 462 О2 450 16 370 8 28 фл.450х16-Мц370-8х28 ФБ-273-L 

ОКСТф-300-11,0 11,0 273 168 515 О2 450 16 370 8 28 фл.450х16-Мц370-8х28 ФБ-273-L 

ОКСТф-300-12,0 12,0 273 219 578 О3 450 16 370 8 28 фл.450х16-Мц370-8х28 ФБ-273-L 

ОКСТф-400-9,0  
 

400 

9,0 273 168 420 О2 450 16 370 8 28 фл.450х16-Мц370-8х28 ФБ-273-L 

ОКСТф-400-10,0 10,0 273 168 462 О2 450 16 370 8 28 фл.450х16-Мц370-8х28 ФБ-273-L 

ОКСТф-400-11,0 11,0 273 168 583 О2 450 16 370 10 28 фл.450х16-Мц370-10х28 ФБ-273-L 

ОКСТф-400-12,0 12,0 325 168 683 О2 525 16 425 8 28 фл.525х16-Мц425-8х28 ФБ-325-L 

ОКСТф-700-9,0  
 

700 

9,0 325 219 557 О3 525 20 425 10 34 фл.525х20-Мц425-10х34 ФБ-325-L 

ОКСТф-700-10,0 10,0 325 219 620 О3 525 20 425 8 30 фл.525х20-Мц425-8х30 ФБ-325-L 

ОКСТф-700-11,0 11,0 325 219 709 О3 525 20 425 8 30 фл.525х20-Мц425-8х30 ФБ-325-L 

ОКСТф-700-12,0 12,0 377 219 903 О3 570 20 480 10 34 фл.570х20-Мц480-10х34 ФБ-377-L 

ОКСТф-900-9,0  
900 

9,0 325 219 557 О3 525 20 425 10 34 фл.525х20-Мц425-10х34 ФБ-325-L 

ОКСТф-900-10,0 10,0 325 219 677 О3 525 20 425 10 34 фл.525х20-Мц425-10х34 ФБ-325-L 

ОКСТф-1000-9,0  
 

1000 

9,0 325 219 588 О3 540 25 420 8 40 фл.540х25-Мц420-8х40 ФБ-325-L 

ОКСТф-1000-10,0 10,0 377 219 767 О3 570 20 480 10 34 фл.570х20-Мц480-10х34 ФБ-377-L 

ОКСТф-1000-11,0 11,0 377 219 861 О3 590 25 480 8 40 фл.590х25-Мц480-8х40 ФБ-377-L 

ОКСТф-1000-12,0 12,0 377 273 977 О4 590 25 480 8 40 фл.590х25-Мц480-8х40 ФБ-377-L 

ОКСТф-1200-9,0  
1200 

9,0 325 219 683 О3 580 30 480 8 46 фл.580х30-Мц480-8х46 ФБ-325-L 

ОКСТф-1200-10,0 10,0 377 219 777 О3 590 25 480 8 40 фл.590х25-Мц480-8х40 ФБ-377-L 

ОКСТф-1300-9,0  
1300 

9,0 325 273 761 О4 580 30 480 8 46 фл.580х30-Мц480-8х46 ФБ-325-L 

ОКСТф-1300-10,0 10,0 377 219 798 О3 590 25 480 10 40 фл.590х25-Мц480-10х40 ФБ-377-L 

ОКСТф-1500-9,0  
 

1500 

9,0 377 273 767 О4 630 30 500 8 46 фл.630х30-Мц500-8х46 ФБ-377-L 

ОКСТф-1500-10,0 10,0 377 273 861 О4 590 25 480 10 40 фл.590х25-Мц480-10х40 ФБ-377-L 

ОКСТф-1500-11,0 11,0 426 273 1019 О4 640 25 530 10 40 фл.640х25-Мц530-10х40 ФБ-426-L 

ОКСТф-1500-12,0 12,0 426 325 1155 О4 640 25 530 10 40 фл.640х25-Мц530-10х40 ФБ-426-L 

ОКСТф-1800-9,0  
 

1800 

9,0 377 273 798 О4 630 30 500 8 46 фл.630х30-Мц500-8х46 ФБ-377-L 

ОКСТф-1800-10,0 10,0 426 273 945 О4 680 30 545 8 46 фл.680х30-Мц545-8х46 ФБ-426-L 

ОКСТф-1800-11,0 11,0 426 273 1124 О4 680 30 545 8 46 фл.680х30-Мц545-8х46 ФБ-426-L 

ОКСТф-1800-12,0 12,0 426 325 1428 О4 680 30 545 10 46 фл.680х30-Мц545-10х46 ФБ-426-L 

ОКСТф-2000-9,0  
 

2000 

9,0 426 273 840 О4 680 30 545 8 46 фл.680х30-Мц545-8х46 ФБ-426-L 

ОКСТф-2000-10,0 10,0 426 273 945 О4 680 30 545 8 46 фл.680х30-Мц545-8х46 ФБ-426-L 

ОКСТф-2000-11,0 11,0 426 325 1187 О4 680 30 545 10 46 фл.680х30-Мц545-10х46 ФБ-426-L 

ОКСТф-2000-12,0 12,0 426 377 1533 О4 680 30 545 10 46 фл.680х30-Мц545-10х46 ФБ-426-L 

ОКСТф-2200-9,0  
2200 

9,0 426 273 840 О4 680 30 545 8 46 фл.680х30-Мц545-8х46 ФБ-426-L 

ОКСТф-2200-10,0 10,0 426 273 1019 О4 680 30 545 8 46 фл.680х30-Мц545-8х46 ФБ-426-L 

ОКСТф-2500-9,0  
 

2500 

9,0 426 273 935 О4 680 30 545 10 46 фл.680х30-Мц545-10х46 ФБ-426-L 

ОКСТф-2500-10,0 10,0 426 273 1187 О4 680 30 545 10 46 фл.680х30-Мц545-10х46 ФБ-426-L 

ОКСТф-2500-11,0 11,0 426 325 1533 О4 680 30 545 10 46 фл.680х30-Мц545-10х46 ФБ-426-L 

ОКСТф-3000-9,0  
3000 

9,0 426 325 1124 О4 710 35 565 8 52 фл.710х35-Мц565-8х52 ФБ-426-L 

ОКСТф-3000-10,0 10,0 426 325 1397 О4 680 30 545 8 46 фл.680х30-Мц545-8х46 ФБ-426-L 
 

P - максимально допустимая нагрузка, кг 
Н - высота надземной части опоры, м 
D - диаметр нижней трубы опоры, мм 
d - диаметр верхней трубы опоры, мм 

ØА - наружный диаметр фланца опоры, мм 
Sфл - толщина фланца опоры, мм 
Мц - межцентровое расстояние крепежных отверстий на фланце, мм 
n - количество крепежных отверстий, шт 
dотв - диаметр крепежного отверстия, мм 
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Место крепления крон- 
штейна. 
На силовых трубчатых опорах до- 
полнительные элементы в верх- 
ней части опоры не изготавлива- 
ются. 
Применяются кронштейны с уста- 
новочным местом «обечайка». 
Установка кронштейна происхо- 
дит поверх опоры, фиксация осу- 
ществляется через обечайку. 

Отверстие под ввод кабеля. 
В верхней части силовой опоры 
изготавливается отверстие диа- 
метром 25 мм для возможности 
завода питающего кабеля, подве- 
денного воздушным путем внутрь, 
для питания установленных осве- 
тительных приборов. 
В силовой граненой опоре 
предусмотрено отверстие под 
болт М10 для возможности осу- 
ществления заземления. 

http://www.spb-electrosvet.ru/


 
 

Опоры контактной сети трубчатые прямостоечные 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Обозначение опоры 
Р Н Н1 D d Масса 

Установочное 
место 

кронштейна кг м м мм мм кг 

ОКСТп-300-9,0-2,0  
 

300 

9,0 2,0 219 168 430 О2 

ОКСТп-300-9,0-2,5 9,0 2,5 219 168 460 О2 

ОКСТп-300-9,0-3,0 9,0 3,0 273 168 490 О2 

ОКСТп-300-10,0-2,0 10,0 2,0 273 168 490 О2 

ОКСТп-400-9,0-2,0  
 

400 

9,0 2,0 273 168 470 О2 

ОКСТп-400-9,0-2,5 9,0 2,5 273 168 480 О2 

ОКСТп-400-9,0-3,0 9,0 3,0 273 168 490 О2 

ОКСТп-400-10,0-2,0 10,0 2,0 273 168 545 О2 

ОКСТп-700-9,0-2,0  
 

700 

9,0 2,0 325 219 630 О3 

ОКСТп-700-9,0-2,5 9,0 2,5 325 219 650 О3 

ОКСТп-700-9,0-3,0 9,0 3,0 325 219 665 О3 

ОКСТп-700-10,0-2,0 10,0 2,0 325 219 665 О3 

ОКСТп-900-9,0-2,0  
 

900 

9,0 2,0 325 219 630 О3 

ОКСТп-900-9,0-2,5 9,0 2,5 325 219 650 О3 

ОКСТп-900-9,0-3,0 9,0 3,0 325 219 715 О3 

ОКСТп-900-10,0-2,0 10,0 2,0 377 219 820 О3 

ОКСТп-1000-9,0-2,0  
 

1000 

9,0 2,0 325 219 650 О3 

ОКСТп-1000-9,0-2,5 9,0 2,5 325 219 710 О3 

ОКСТп-1000-9,0-3,0 9,0 3,0 325 273 735 О4 

ОКСТп-1000-10,0-2,0 10,0 2,0 377 219 845 О3 

ОКСТп-1200-9,0-2,0  
 

1200 

9,0 2,0 325 219 775 О3 

ОКСТп-1200-9,0-2,5 9,0 2,5 325 273 830 О4 

ОКСТп-1200-9,0-3,0 9,0 3,0 325 273 855 О4 

ОКСТп-1200-10,0-2,0 10,0 2,0 377 273 890 О4 

ОКСТп-1300-9,0-2,0  
 

1300 

9,0 2,0 325 273 835 О4 

ОКСТп-1300-9,0-2,5 9,0 2,5 377 273 865 О4 

ОКСТп-1300-9,0-3,0 9,0 3,0 377 273 890 О4 

ОКСТп-1300-10,0-2,0 10,0 2,0 377 273 890 О4 

ОКСТп-1500-9,0-2,0  
 

1500 

9,0 2,0 377 273 840 О4 

ОКСТп-1500-9,0-2,5 9,0 2,5 377 273 865 О4 

ОКСТп-1500-9,0-3,0 9,0 3,0 377 273 890 О4 

ОКСТп-1500-10,0-2,0 10,0 2,0 377 273 990 О4 

ОКСТп-1800-9,0-2,0  
 

1800 

9,0 2,0 377 273 870 О4 

ОКСТп-1800-9,0-2,5 9,0 2,5 377 273 935 О4 

ОКСТп-1800-9,0-3,0 9,0 3,0 377 325 970 О4 

ОКСТп-1800-10,0-2,0 10,0 2,0 426 273 1010 О4 

ОКСТп-2000-9,0-2,0  
 

2000 

9,0 2,0 426 273 935 О4 

ОКСТп-2000-9,0-2,5 9,0 2,5 426 273 985 О4 

ОКСТп-2000-9,0-3,0 9,0 3,0 426 325 1060 О4 

ОКСТп-2000-10,0-2,0 10,0 2,0 426 325 1060 О4 

ОКСТп-2200-9,0-2,0  
 

2200 

9,0 2,0 426 273 935 О4 

ОКСТп-2200-9,0-2,5 9,0 2,5 426 325 1030 О4 

ОКСТп-2200-9,0-3,0 9,0 3,0 426 325 1060 О4 

ОКСТп-2200-10,0-2,0 10,0 2,0 426 325 1140 О4 

ОКСТп-2500-9,0-2,0  
 

2500 

9,0 2,0 426 273 1040 О4 

ОКСТп-2500-9,0-2,5 9,0 2,5 426 325 1110 О4 

ОКСТп-2500-9,0-3,0 9,0 3,0 426 325 1140 О4 

ОКСТп-2500-10,0-2,0 10,0 2,0 426 325 1300 О4 

ОКСТп-3000-9,0-2,0  
 

3000 

9,0 2,0 426 325 1240 О4 

ОКСТп-3000-9,0-2,5 9,0 2,5 426 325 1270 О4 

ОКСТп-3000-9,0-3,0 9,0 3,0 426 325 1340 О4 

ОКСТп-3000-10,0-2,0 10,0 2,0 426 325 1535 О4 

P - максимально допустимая нагрузка, кг 
Н - высота надземной части опоры, м 
Н1 - глубина подземной части опоры, м 
D - диаметр нижней трубы опоры, мм 
d - диаметр верхней трубы опоры, мм 
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